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1. ALLGEMEINES

1.1  Aufgabenstellung
Im Bebauungsplangebiet ,Muhlekdpfle-Std“ in Neuenburg ist die Errichtung eines
neuen Wohngebaudes beabsichtigt. Da das Gebaude in einem Bereich aulerhalb ei-
nes im rechtsgultigen Bebauungsplan eingetragenen Baufensters entstehen soll, ist die
Anderung des Bebauungsplans vorgesehen.
Fur das Anderungsverfahren sowie als Grundlage fur die Baugenehmigung sollen die
an dem geplanten Wohngeb&ude zu erwartenden Larmimmissionen ermittelt und be-
wertet werden. Dabei sind die Larmeinwirkungen durch den Verkehr der umgebenden
Straen zu untersuchen und ggf. erforderliche LarmschutzmalRnahmen abzuleiten.

1.2 Planungsgrundlagen
Die schalltechnische Untersuchung bezieht sich auf den Bebauungsplanentwurf ,Muh-
lekopfle-Sud“ vom 16.06.2016. Die schalltechnischen Berechnungen werden mit der
Software SoundPLAN (Version 7.4, Soundplan GmbH) durchgefuhrt.

2. GRUNDLAGEN

21 Alilgemeines

Schall bezeichnet mechanische Schwingungen und Wellen in einem elastischen Medi-
um (z.B. Luft). Schallpegel werden Ublicherweise in der Einheit dB(A) (Dezibel) darge-
stellt. Dabei handelt es sich um eine HilfsgréRe, die einen Schalldruckpegel in ein Ver-
haltnis zur menschlichen Hoérschwelle setzt. Durch den logarithmischen Mafistab ent-
stehen dabei besser handhabbare Werte.

Das menschliche Gehér nimmt Frequenzen ungeféhr zwischen 16 Hz und 20 KHz
wahr. Die Horschwelle liegt in Abhéngigkeit von der Frequenz ungefahr bei 0 dB. Die
Schmerzgrenze liegt bei ca. 130 dB. ,Die Abhangigkeit von wahrgenommener Laut-
starke und Schalldruckpegel ist stark frequenzabhéangig. [...] Sollen Aussagen Uber die
Wahrnehmung eines Schallereignisses gemacht werden, muss daher das Frequenz-
spektrum des Schalldrucks betrachtet werden.” [1]

Durch eine frequenzabhangige Gewichtung wird der bewertete Schalldruckpegel gebil-
det. Ublich ist dabei die Verwendung des A-bewerteten Schallpegels (dB(A)).
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2.2

2.3

Als Larm werden Schallereignisse bezeichnet, die subjektiv als stérend empfunden
werden. Larm ist also ,unerwlinschter Schall, der das physische, psychische und so-
ziale Wohlbefinden der Menschen erheblich beeintréchtigen kann®. [2]

Beurteilungsgrundlagen

Berechnungs- und Bewertungsgrundlagen der unterschiedlichen Larmarten (z.B. Ver-
kehr, Gewerbe, Freizeit) werden durch entsprechende Richtlinien bzw. Verordnungen
vorgegeben. Hierbei erfolgt eine sektorale Betrachtung, d.h. bei den schalltechnischen
Uberprifungen sind die Larmquellen der unterschiedlichen Larmarten einzeln zu ermit-
teln und die daraus berechneten Beurteilungspegel den jeweiligen Grenz-, Richt- oder
Orientierungswerten gegenuberzustellen.

Eine Aggregation mehrerer Larmarten erfolgt in der Regel nicht. Schallquellen, die kei-
ner Larmart zuzuordnen sind (z.B. Naturgerdusche, Wind, Wasser etc.) werden bei
den schalltechnischen Untersuchungen nicht betrachtet.

Fur die schalltechnischen Berechnungen werden zunéchst die Schallemissionen ermit-
telt oder abgeschéatzt, d.h. der von einer Schallquelle ausgehende Larm betrachtet. In
Abhangigkeit der Lage, Hohe, Abschirmungen, Reflexionen etc. werden daraus die
Schallimmissionen ermittelt, also der auf den jeweils mallgebenden Immissionsort
(z.B. ein Wohngebaude) einwirkende Larm bestimmt.

Mit den Zuschlagen der jeweiligen Berechnungsrichtlinien z.B. fur Ruhezeiten oder be-
stimmte Larmarten werden aus den Immissionen die Beurteilungspegel gebildet.

Schallschutz im Stadtebau

Fur die schalltechnische Beurteilung stadtebaulicher Planungen kann die DIN 18005
Teil 1 - Schallschutz im Stadtebau [3] herangezogen werden. In Beiblatt 1 zur DIN
18005 sind ,Orientierungswerte fur die angemessene Bericksichtigung des Schall-
schutzes in der stadtebaulichen Planung” [4] angegeben. Die Orientierungswerte sind
als Ziele des Schallschutzes fur die Bauleitplanung aufzufassen und keine Grenzwerte.
Die ortlichen Gegebenheiten kénnen ein Abweichen von Orientierungswerten nach
oben oder unten erfordern.

Die DIN 18005 dient als Grundlage zur Abwégung der Belange des Schallschutzes bei
stadtebaulichen Planungen. ,Wo im Rahmen der Abwagung mit plausibler Begriindung
von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange Uberwie-
gen, sollte moglichst ein Ausgleich durch andere geeignete Mallnahmen (z.B. geeig-
nete Gebaudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauliche SchallschutzmalRnahmen
— insbesondere flr Schlafraume) vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert wer-
den.” [3]

,~Je weiter die Orientierungswerte der DIN 18005 Uberschritten werden, desto gewichti-
ger missen allerdings die fur die Planung sprechenden stadtebaulichen Griinde sein
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3.1

und umso mehr hat die Gemeinde die baulichen und technischen Méglichkeiten aus-
zuschdpfen, die ihr zu Gebote stehen, um diese Auswirkungen zu verhindern.” [5] Aus
der Rechtsprechung lasst sich ein Abwagungsspielraum fur die planaufstellende
Kommune von ca. 5 dB(A) entnehmen [6]. In Leitfaden fur Bauleitplanungen [7] [8] wird
bei Verkehrslarmbelastungen auf die (hdéheren) Immissionsgrenzwerte der
16. BImSchV (siehe Tab. 3-1) als ergénzenden Beurteilungsmafstab verwiesen.

In der folgenden Tabelle sind fur die verschiedenen Nutzungsarten die in der
DIN 18005 (Beiblatt zu Teil 1) [3] angegebenen Orientierungswerte fur den Tag (6 bis
22 Uhr) und die Nacht (22 bis 6 Uhr) aufgefihrt:

Tab. 2-1:  Orientierungswerte der DIN 18005 [3]

Nutzungsart Orientierungswerte der DIN 18005
in dB(A)

Tag Nacht
Reine Wohngebiete 50 40 (35)
Allgemeine Wohngebiete 55 45 (40)
Besondere Wohngebiete 60 45 (40)
Dorf- und Mischgebiete 60 50 (45)
Kerngebiete 65 55 (50)
Gewerbegebiete 65 55 (50)

(Werte in Klammern fur Gewerbe-, Sport- und Freizeitlarm)

Die Beurteilungspegel verschiedener Larmarten (Verkehr, Gewerbe, Sport, Freizeit)
sind einzeln mit den Orientierungswerten zu vergleichen.

VERKEHRSLARM

Allgemeines

Das Plangebiet befindet sich im Umfeld der B 378, die 6stlich des Plangebiets eine
Hauptverkehrsachse im Stralennetz von Neuenburg darstellt. Weiterhin befindet sich
die A 5in ca. 120 m Entfernung westlich des Plangebiets. Darlber hinaus verlaufen
nérdlich und stdlich des Plangebietes die Vogesenstralle sowie die Stralle ,Im Mih-
lenképfle®. Durch den Verkehr dieser Stral3en ist mit Larmbelastungen im Plangebiet
zu rechnen.

Fir die Aufstellung des Bebauungsplans ist zu prufen, welchen Larmbelastungen das
Plangebiet ausgesetzt sein wird. Aus den Ergebnissen sind, falls erforderlich, Schutz-
mafinahmen abzuleiten.
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3.2

Beurteilungsgrundlagen

Zur rechnerischen Erfassung des Stralenverkehrslarms dienen die "Richtlinien fur den
Larmschutz an Stralen (RLS-90)" [9]. Entsprechend dieser Richtlinien sind die Larm-
pegel (Beurteilungspegel) aus den durchschnittlichen taglichen Verkehrsmengen zu
berechnen. Diese Larmwerte sind Mittelwerte (Mittelungspegel) und keine Maximalpe-

gel.

Der Mittelungspegel ist nach DIN 45641 der zeitliche Mittelwert des A-Schallpegels. Er
stellt eine Malzahl dar, die die Lautstarke des gesamten Gerduschgeschehens wah-
rend der Beurteilungszeit kennzeichnet und das zeitlich in seiner Starke schwankende
Geréausch in ein vergleichbares Dauergerausch umrechnet ("energieéquivalenter Dau-
erschallpegel").

,Die Larmbelastung durch Stralen wird heute ausschlieRlich berechnet. Berechnungen
sind genauer, transparenter und auch wirtschaftlicher als Schallpegelmessungen zu
zufalligen Zeitpunkten. Messungen unterliegen Witterungseinflissen und Verkehrs-
schwankungen und das Mikrofon unterscheidet nicht ohne weiteres zwischen Hund
und Auto. Kiinftigen StralRenldarm kann man ohnehin nicht messen.“ [10] Zudem sind
Berechnungen der La&rmimmissionen besser nachzuvollziehen als Messungen und
nicht von zufélligen Einfliissen abhangig. Nur in Ausnahmeféllen werden z.B. zu Uber-
prifungszwecken Larmmessungen durchgefihrt.

Neben den Orientierungswerten der DIN 18005 (vgl. Abschnitt 2.3) kénnen zur Bewer-
tung der ermittelten Immissionen auch die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarm-
schutzverordnung (16. BImSchV [11]) verwendet werden. Die 16. BImSchV ,gilt fur den
Bau oder die wesentliche Verénderung von éffentlichen Stralen sowie von Schienen-
wegen der Eisenbahnen und Stralenbahnen.” [11] In Bauleitplanungen kénnen die
Immissionsgrenzwerte als zuséatzlicher Beurteilungsmafstab herangezogen werden.

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV sind in der folgenden Tabelle zusammen-
gestellt:

Tab. 3-1: Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [11]

Nutzungsart Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV
in dB(A)
Tag Nacht
Krankenhauser, Schulen, Kur- und Altenheime 57 47

Reine und allgemeine Wohngebiete sowie

Kleinsiedlungsgebiete 59 &
Kern-, Dorf- und Mischgebiete 64 54
Gewerbegebiete 69 59
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3.3

Emissionen

Eine Grundlage zur Beschreibung der Larmsituation besteht in der Bestimmung der
Larmemissionen. Emissionspegel beschreiben den Schall, der von einer Larmquelle
ausgeht. Als Berechnungsgrundlage fir den StraRenverkehr dienen die Richtlinien fir
den Larmschutz an StraRen (RLS-90). Darin werden die Beurteilungszeitraume Tag
(6 bis 22 Uhr) und Nacht (22 bis 6 Uhr) unterschieden.

Der Emissionspegel einer StralRe ist abhangig von der Verkehrsbelastung auf den
mafRgebenden StralBenabschnitten. Dabei sind die durchschnittlichen téglichen Ver-
kehrsmengen (DTV-Wert) und der Anteil des Lkw-Verkehrs sowohl fir den Tag als
auch fur die Nacht sowie die zugelassenen Geschwindigkeiten fur Pkw und Lkw zu be-
rlicksichtigen. Hinzu kommen je nach Situation noch Zuschlage fur die StraRenoberfla-
che und flr Steigungsbereiche, wenn die Steigung gleich oder gréRRer 5% ist.

Grundsatzlich ist darauf hinzuweisen, dass Emissionspegel auf Anderungen der Ver-
kehrsbelastungen relativ unsensibel reagieren. Eine Steigerung des téglichen Verkehrs
um 10% bewirkt beispielsweise bei ansonsten gleichen Randbedingungen nur eine
Steigerung der Emissionspegel um ca. 0,4 dB(A). Die teilweise vereinfachenden An-
nahmen zu vorhandenen und kinftig zu erwartenden Verkehrsbelastungen bieten fur
die schalltechnische Beurteilung eine hinreichende Genauigkeit.

Die Verkehrsbelastungen der A 5 und der B 378 wurden auf Grundlage aktueller Z&hl-
daten der StralBenverkehrszentrale Baden-Wirttemberg angesetzt. Demnach waren
2014 auf der A 5 47.530 Kfz/24h und auf der B 378 12.060 Kfz/24h vorhanden. Um ei-
nen Prognosehorizont von zehn bis fUnfzehn Jahren abzudecken, wurden die Ver-
kehrsmengen der A 5 Uberschlagig um 10% erhéht. Die Zunahme der Verkehrsmen-
gen auf der B 378 im Prognosefall wurde héher eingeschatzt als auf der A 5, da hier
Verkehrsverlagerungen durch verkehrsberuhigende Mallnahmen im innerstadtischen
Verkehrsnetz angestrebt werden. Deshalb wurden die Verkehrsmengen der B 378 um
15% erhoht.

Damit ist im Prognosefall von folgenden Verkehrsmengen bzw. Emissionspegeln aus-
zugehen:

Tab. 3-2:  Verkehrsmengen und Emissionspegel im Prognosefall

StraBenabschnitt DTV-Wert Lkw-Anteil Geschwindigkeit | Emissionspegel
[KFZ/24h] [%] [km/h] [dB(A)]
Tag Nacht | PKW LKW Tag Nacht
A5 52.300 14,0 22,2 120 80 76,3 70,5
B 378 13.900 5,0 4.2 100 80 65,8 58,0
Vogesenstralle 2.000 5,0 5,0 30 30 52,1 43,9
Im Muhlenkopfle 300 2,0 2,0 30 30 42,4 34,1
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3.4

Zur Verkehrsbelastung der Vogesenstrale und ,Im Muhlekdpfle* liegen keine Erhe-
bungsdaten vor. Fur diese Stralen wurden die durchschnittlichen Verkehrsmengen
aus der Netzfunktion bzw. aus den Uber die Stral’e erschlossenen Nutzungen abge-
schatzt.

Immissionen

Mit den oben aufgefiihrten Emissionspegeln der relevanten Stralen werden die Im-
missionen im Plangebiet bestimmt. Dazu wird eine Berechnung der Schallausbreitung
von den StrafRen zu den Immissionsorten durchgefiihrt. Bestehende und geplante Ge-
baude im Anderungsbereich des Bebauungsplans werden dabei nicht beriicksichtigt.
Damit hangt der Schallschutz nicht von der Reihenfolge der Bebauung ab und ist somit
auch keine Vorgabe zur zeitlichen Abfolge der Realisierung erforderlich. Die Eigenab-
schirmung der Gebdude wird dagegen ndherungsweise beriicksichtigt. Die Lage der
Schallquellen und Immissionsorte ist in Anlage 1 dargestellt. Die Immissionsorte wur-
den dabei entlang der kiinftig geltenden Baugrenzen gesetzt. Die Beurteilungspegel
sind in Anlage 2 zusammengestellt. Darin bedeuten:

« OW: Orientierungswert nach DIN 18005
o Lr: Beurteilungspegel
o diff: Uberschreitung des Orientierungswertes

Den gréBten Einfluss auf die Larmeinwirkungen im Plangebiet hat der Verkehr der A 5,
zudem entstehen aufgrund des geringen Abstandes auch relevante Larmeintrége
durch den Verkehr der Strale ,Im Muihlekopfle“. Auch die B 378 trégt noch relevant zur
Larmsituation bei, wahrend der Verkehr der Vogesenstrale nur einen geringen Ein-
fluss auf die Immissionen hat.

Die hochsten Immissionen ergeben sich folglich an den Fassadenseiten in Richtung
der A 5 mit bis zu 63 dB(A) am Tag bzw. 57 dB(A) in der Nacht. An den Ubrigen Fas-
saden liegen die Beurteilungspegel zwischen 53 und62 dB(A) am Tag sowie zwischen
46 und 55 dB(A) in der Nacht. Die Orientierungswerte der DIN 18005 fir reine Wohn-
gebiete von 50 dB(A) am Tag bzw. 40 dB(A) in der Nacht werden an allen geplanten
Gebaudefassaden — teilweise deutlich — Gberschritten. Auch die Immissionsgrenzwerte
der Verkehrslarmschutzverordnung (vgl. Abschnitt 3.2) von 59 dB(A) am Tag bzw. 49
dB(A) in der Nacht werden weitgehend Uberschritten. Nur auf dein von der A 5 abge-
wandten Stidostseiten der Gebaude werden diese Immissionsgrenzwerte eingehalten.

Aufgrund der hohen Verkehrslarmeinwirkungen mit deutlichen Uberschreitungen der
Orientierungswerte der DIN 18005 — Schallschutz im Stadtebau sollten im Bebauungs-
plan Larmschutzmafinahmen getroffen werden. (vgl. Abschnitt 4)
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Stadt Neuenburg am Rhein FICHTNER

7. Anderung des Bebauungsplans ,Miihleképfle-Std“ — Schalltechnische Untersuchung WATER & TIANSPORTATION
4. LARMSCHUTZMARNAHMEN
41 Allgemeines

4.2

4.21

Aus den ermittelten Larmimmissionen sind Uberschreitungen der fiir Verkehrslarm
empfohlenen Orientierungs- bzw. Richtwerte zu entnehmen.

Auf diese Larmkonflikte sollte zur Gewéhrleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhalt-
nisse mit LarmschutzmaRnahmen reagiert werden. Je nach Sachlage bestehen ver-
schiedene Méglichkeiten der Umsetzung von MafRnahmen:

1. Planerische / organisatorische MalRnahmen zur Vermeidung der Entstehung von
Larm

2. VergréBRern des Abstands zwischen Schallquelle und schutzbedurftiger Nutzung
3. Aktive SchutzmaRnahmen am Emissionsort bzw. auf dem Ausbreitungsweg
4. Passive LarmschutzmalRnahmen an betroffenen Geb&uden

Grundsatzlich sollten die Malnahmen in der oben aufgefihrten Reihenfolge eingesetzt
werden. Es ist aber in jedem Einzelfall zu prifen, welche Mallnhahmen unter den vor-
handenen Einsatzbedingungen verhaltnismaRig sind.

Im vorliegenden Fall sind LarmschutzmalBnahmen vorrangig aufgrund der Larmeinwir-
kungen durch den Verkehr der A 5 erforderlich. Die Entstehung dieser Emissionen
kann im Plangebiet nicht beeinflusst werden. Relevante gréRere Absténde sind inner-
halb des Plangebiets nicht realisierbar. Ein aktiver Larmschutz entlang der A 5 ist be-
reits vorhanden.

Gesunde Wohnverhaltnisse sind somit Uber MalRnahmen an den geplanten Geb&uden
(passiver Larmschutz) sicherzustellen.

Passiver Larmschutz

Allgemeines

Im Plangebiet sind zur Gewahrleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhéltnisse passi-
ve LarmschutzmalBnahmen erforderlich. Dieser bezeichnet Malnahmen an den von
Larm betroffenen Gebduden und umfasst z.B. die Grundrissanordnung, die Lage und
Art der Fenster, die Schallddmmung der Umfassungsbauteile oder zur Bellftung.
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4.2.2 Schallddmmung der Umfassungsbauteile

Als Grundlage fir die Bemessung der erforderlichen Schallddmmung kann die DIN
4109 - Schallschutz im Hochbau [12] herangezogen werden. Dabei wird aus dem Au-
Renldrmpegel auf einen Larmpegelbereich umgerechnet, der wiederum Grundlage flr
das erforderliche Schallddmm-MaR ist. Der mal3gebliche AulRenlarm ergibt sich aus
der Uberlagerung aller einwirkenden Gerauschquellen, wobei noch ein Zuschlag von 3
dB(A) zu berlcksichtigen ist.

Die folgende Tabelle der DIN 4109 gibt fir jeden Larmpegelbereich in Abhangigkeit
von der Raumnutzung das erforderliche resultierende Schalldamm-Mal an.

Tab.4-1: Larmpegelbereiche und resultierendes Schallddmm-MaR nach DIN 4109 [12]

Larmpegelbereich MaRgeblicher Resultierendes Schalldimm-MaR
AuBenlarm in dB(A)
in dB(A) Aufenthaltsraum in Biirordume und

Wohnungen dhnliches
I bis 55 30 -
I 56 — 60 30 30
1] 61-65 35 30
v 66 -70 40 35
\Y 71-75 45 40
Vi 76 - 80 50 45
\Yill >80 = 50

*: Die Anforderungen sind hier anhand der értlichen Begebenheiten festzulegen

In das Verfahren der DIN 4109 geht nur der Tagespegel ein. Wenn auch nachts hohe
Larmeinwirkungen vorhanden sind, wird hiermit nicht in allen Fallen ein ausreichender
Schutz erzielt. Fir den Anderungsbereich des Bebauungsplans ,Muhlekdpfle-Sud* ist
fir eine Bemessung der Schalldamm-Mafe flr Schlafraume (auch Kinderzimmer) eine
Anpassung des Verfahrens der DIN 4109 zu empfehlen. In Anlehnung an die Vor-
schlage des bayerischen Landesamtes sowie des Entwurfs einer neuen DIN 4109 von
2013 werden die nachtlichen AuRenlarmpegel um 10 dB(A) erhéht [13]. Damit wird die
Ermittlung der Larmpegelbereiche fur Schlafrdume aufgrund des héheren angestrebten
Schutzniveaus angepasst.

Eine Festsetzung im Bebauungsplan zur Schalld@mmung der Umfassungsbauteile
kann beispielsweise wie folgt formuliert werden:

In den Teilen des Plangebiets, die AuRenldrmpegeln ausgesetzt sind, die min-
destens Larmpegelbereich Il hach DIN 4109 — Schallschutz im Hochbau (Aus-
gabe November 1989) entsprechen, missen die Umfassungsbauteile von Ge-
bauden mit Aufenthaltsraumen bewertete Luftschallddmm-MaRe (R'w,res) auf-
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weisen, die gemafR DIN 4109 (Ausg. Nov. 1989) je nach Raumart fur den Larm-
pegelbereich erforderlich sind.

Fur sonstige Aufenthaltsrdume sind die Larmpegelbereiche in Anlage 3, fur
Schlafraume und Kinderzimmer sind die Larmpegelbereiche in Anlage 4 mal3-
geblich.

Die dargestellten Larmpegelbereiche gelten dabei nicht nur fur die Rander der
Baugrenzen, sondern ebenso fir alle parallelen Fassadenseiten gleicher Aus-
richtung. Bei einem Fassadenwinkel, der zwischen den festgesetzten Fassa-
denseiten liegt, ist jeweils der héhere der beiden nachstgelegenen Larmpegel-
bereiche anzuwenden.

Das notwendige Schalldamm-MaR ist in Abhangigkeit von der Raumnutzungs-
art und RaumgréRe im Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen. Auf einen
Nachweis kann verzichtet werden, wenn maximal die Schallddmmung nach
Larmpegelbereich [l gemal DIN 4109 (Ausg. Nov. 1989) nachzuweisen wére,
da davon auszugehen ist, dass diese Schallddmmung bei Neubauten ohnehin
erreicht wird.

Wird im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht, dass im Einzelfall
geringere AuBenldrmpegel an den Fassaden vorliegen als dies im Bebauungs-
plan angenommen wurde, kénnen die Anforderungen an die Schallddmmung
der Umfassungsbauteile entsprechend den Vorgaben der DIN 4109 reduziert
werden.

Die in Nr. 5.5.1 der DIN 4109 — Schallschutz im Hochbau (Ausgabe November
1989) aufgefiihrte Minderung der AuRenldrmpegel an larmabgewandten Ge-
baudeseiten kann nicht angesetzt werden, da die ausgegebenen Larmpegelbe-
reiche bereits die Eigenabschirmung von Baukérpern beinhalten.

4.2.3 Beliiftung von Schlafrdaumen

Uber die Anforderungen an die Schalldammung hinaus, sind auch MaRnahmen zur Be-
l0ftung der Schlafraume zu empfehlen. Auf der Basis des Hamburger Leitfadens fir
Larm in der Bauleitplanung [8] wird Folgendes empfohlen:

Schlafraume (auch Kinderzimmer) an Fassaden, die AulRenldrmpegeln ausge-
setzt sind, die mindestens Larmpegelbereich Ill nach DIN 4109 — Schallschutz
im Hochbau (Ausgabe November 1989) entsprechen und die nicht Gber Fenster
auf einer larmabgewandten Geb&audeseite verfliigen, sind mit einer schallge-
dammten mechanischen Luftungsanlage mit einer Mindestluftwechselrate von
20 m?/h auszustatten. Die Schalld@mmanforderungen gemaR textlicher Festset-
zung (vgl. Abschnitt 4.2.2) missen auch bei Aufrechterhaltung des Mindestluft-
wechsels eingehalten werden.
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Auf die schallgeddammten Lifter kann verzichtet werden, wenn der Nachweis
erbracht wird, dass in Schlafraumen durch geeignete bauliche Schallschutz-
mafRnahmen (z.B. Doppelfassaden, verglaste Vorbauten) ein Innenraumpegel
bei teilgedffneten Fenstern von 30 dB(A) wahrend der Nachtzeit nicht Uber-
schritten wird.

ZUSAMMENFASSUNG

Im Bebauungsplangebiet ,Muhlekdpfle-Std“ in Neuenburg ist die Errichtung eines
neuen Wohngebaudes beabsichtigt. Da das Gebaude in einem Bereich aulerhalb ei-
nes im rechtsgiltigen Bebauungsplan eingetragenen Baufensters entstehen soll, ist die
Anderung des Bebauungsplans vorgesehen. Fur das Anderungsverfahren sowie als
Grundlage fur die Baugenehmigung sollten die an dem geplanten Wohngebaude zu
erwartenden La&rmimmissionen ermittelt und bewertet werden.

Die Verkehrslarmimmissionen liegen im Plangebiet mit bis zu ca. 63 dB(A) am Tag
bzw. 57 dB(A) in der Nacht teilweise deutlich Gber den Orientierungswerten der DIN
18005 — Schallschutz im Stadtebau flr reine Wohngebiete. Dabei werden die Orientie-
rungswerten der DIN 18005 entlang aller Geb&udeseiten Uberschritten, da die larmre-
levanten Schallquellen aus zwei entgegengesetzten Richtungen (West und Ost) auf
das Plangebiet einwirken. Den groften Einfluss auf die Larmeinwirkungen hat dabei
der Verkehr der A 5.

Zur Gewahrleistung gesunder Wohnverhéltnisse im Plangebiet ,Muhleképfle-Sud* soll-
ten deshalb die in Abschnitt 4 zusammengefassten Vorgaben fur Larmschutzmalnah-
men an den geplanten Gebauden vorgesehen werden. Diese umfassen Vorgaben zur
Schalldammung der AuRenbauteile schutzbedirftiger Aufenthaltsraume und zur Beluf-
tung von Schlafrdumen.
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Anlage 1
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Anlage 2

Beurteilungspegel Verkehrslarm
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Immissionsort Nutzung Stock- ow ow Lr Lr Lr,diff Lr,diff
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
01 WR EG 50 40 58 52 7,8 11,9
1.0G 50 40 60 54 9,6 13,9
2.0G 50 40 59 54 8,9 13,2
02 WR EG 50 40 59 54 8,6 13,1
1.0G 50 40 61 55 10,5 15,0
2.0G 50 40 62 56 11,4 16,0
03 WR EG 50 40 56 51 57 10,1
1.0G 50 40 58 52 7,6 12,0
2.0G 50 40 59 54 9,0 13,5
04 WR EG 50 40 53 46 2,2 6,0
1.0G 50 40 55 48 4,2 8,0
2.0G 50 40 55 48 4,2 7,6
05 WR EG 50 40 53 48 2,8 7.2
1.0G 50 40 56 50 55 9,9
2.0G 50 40 59 54 8,7 13,1
06 WR EG 50 40 59 53 8,2 12,7
1.0G 50 40 61 55 10,5 15,0
2.0G 50 40 63 57 12,2 16,7
07 WR EG 50 40 58 53 7,8 12,1
1.0G 50 40 60 54 9,6 13,9
2.0G 50 40 61 55 10,5 14,8
08 WR EG 50 40 55 49 4.5 8,6
1.0G 50 40 57 51 6,5 10,6
2.0G 50 40 57 50 6,1 9,9
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Anlage 3
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Anlage 4

Larmpegelbereiche DIN 4109 - Schlafraume
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